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  Handheld Slimline RF Transmitters 
SK-919TP1H-BQ 1 Button, 1 Channel 
SK-919TP2H-NQ 2 Buttons, 3 Channels 
SK-919TP4H-NQ 4 Buttons, 15 Channels 

Features  
 Operates up to 500ft (150m)* 
 Over 68 billion (6.8x1010) possible codes 
 LED transmission indicator 
 Includes two 3VDC lithium batteries 
 Compatible with all ENFORCER 315MHz receivers  
 Available with SECO-LARM’s patented CODEBUMP™ 

technology. (With CODEBUMP™, the code changes every time 
transmitter button is pressed.) 

 Operating frequency:315MHz†  
 IP65 Weatherproof 
 Visor clip and belt clip included. Belt Clip Holster / Wall Mount 

Bracket also available (Model: SK-9HBC) 
 Slim-line design: 31/2"x23/16"x1/2" (89x56x12 mm) 

*Actual range will vary greatly depending on the installation and operating environment  
†433.92MHz Handheld transmitters also available by special order only. Contact SECO-LARM for more details. 
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SK-919TP1H-BQ 1 Botón, 1 Canal 
SK-919TP2H-NQ 2 Botónes, 3 Canales 
SK-919TP4H-NQ 4 Botónes, 15 Canales 

Funciones 
 Funciona hasta 150 m (500 pies)* 
 Más de 68 mil millones (6.8x1010) de posibles códigos 
 Indicador LED de transmission 
 Incluye dos baterías de litio de 3VCC 
 Compatible con todos los receptores ENFORCER de 315MHz 
 Disponible con la tecnología patentada CODEBUMP™ de 

SECO-LARM (con CODEBUMP™, el código cambia cada vez 
que se presiona el botón del transmisor) 

 Frecuencia de operación: 315MHz† 
 Resistente a la intemperie IP65 
 Incluye clip para visera y clip para cinturón. También disponible 

Funda con Clip para Cinturón / Soporte de Montaje en Pared 
(Modelo: SK-9HBC) 

 Diseño Slimline: 89x56x12 mm (31/2"x23/16"x1/2") 
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*El rango de funcionamiento real variará considerablemente según la instalación y el entorno de funcionamiento. 
†Transmisores de mano de 433.92MHz también disponibles solo por pedido especial. Contacte a SECO-LARM para más detalles.. 
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