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  Cerraduras Electromagnéticas de Doble Puerta 
E-941DA-600Q 600-lb, con certificación UL 
E-941DA-600PQ 600-lb, con sensor de adhesion y LED de estado, con certificación UL 
E-941DA-1K2Q 1,200-lb, con certificación UL 
E-941DA-1K2P 1,200-lb, con sensor de adhesion y LED de estado, con certificación UL 

 

Funciones 
 Múltiples listados de UL (ver tabla a continuación) 
 Carcasa de aluminio anodizado (US 28)* 
 12/24 VCC seleccionable 
 MOV Protección contra sobretensiones 
 Placa frontal desmontable para facilitar el cableado 
 Soporte de montaje adjustable 
 Hardware de montaje completo para instalaciones típicas 
 Soporte en L y soportes en Z disponibles para un fácil montaje 
 Garantía limitada de por vida 

 
E-941DA-600PQ y E-941DA-1K2P también incluyen  
 LED incorporado y sensor de unión para indicar el estado de 

bloqueo 
Verde La puerta está cerrada y bloqueada 
Rojo La puerta no está cerrado y/o bloqueado 
Apagado Fuera de la puerta en uso / sin energía 

 Relé del sensor de enlace clasificado 1A@30VCC 

12/24 
VDC 

Aluminio 
Anodizado

MOV 
Protección 

Se muestra el E-941DA-1K2Q 

*E 941DA 600PQ y E 941DA 1K2P también están disponibles con acabado negro (E 941DB 600PQ y E 941DB 1K2P, respectivamente). Visite https://www.seco-larm.com para más 
detalles. †Los modelos sin LED y sensor bond son 250mA@24VDC por puerta (500 mA en total) 

Especificaciones 
Modelo Modelos de 600-lb Modelos de 1,200-lb 

Fuerza de retención 600-lb (272kg) / 
puerta 

1,200-lb (545kg) / 
puerta 

Voltaje de 
funcionamiento 12/24 VCC (seleccionable) 

Sorteo 
Actual 

12VCC 500mA@12VCC por puerta (1A total) 
24VCC†  270mA@24VCC per puerta (540mA total)†  

Temperatura de 
funcionamiento 32°~120° F (0°~49° C) 

Peso 21-lb (10kg) 

Dimensiones 
Imán 1911/16"x19/16"x11/16" 

(500x40x26 mm) 
21"x25/8"x15/8" 

(536x67x42 mm) 

Armadura 71/4"x11/2"x1/2" 
(185x38x12 mm) 

71/4"x23/8"x5/8" 
(185x61x16 mm) 

 

Listados de UL 
Designación UL País Todo 

UL294 Unidades de sistema de control de 
acceso USA  

UL10C Prueba de incendio de presión 
positiva USA  

UL10B Ensayo de resistencia al fuego de 
conjuntos de puertas USA  

ULC-S104 Ensayo de resistencia al fuego de 
conjuntos de puertas Canada  
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Accesorios Opcionales 

Para Cerraduras Electromagnéticas de Doble Puerta de 600-lb 
Soporte en Z Soporte en L Soporte en U (para puertas de vidrio) 

 
 

 
E-941S-600/ZQ E-941S-600/LQ E-941S-600/UQ 

    
    

Placa de cabecera / Espaciador de placa Soporte de placa de armadura 

 
 

E-941D-600/PQ E-941S-600/HQ 

Para Cerraduras Electromagnéticas de Doble Puerta de 1,200-lb 
Soporte en Z Soporte en L Soporte en U (para puertas de vidrio) 

 
 

 

E-941S-1K2/ZQ E-941S-1K2/LQ E-941S-1K2/UQ 
    
    

Placa de cabecera / Espaciador de placa Soporte de placa de armadura Placas de relleno 

 
  

E-941D-1K2/PQ E-941S-1K2/HQ E-941S-1K2/F43Q (1/2", shown) 
E-941S-1K2/F53Q (5/8") 

 

1/4" (6mm) 

15/8" 
(42mm) 

21" (536mm) 

25/8" 
(67mm) 

E-941DB-1K2P E-941DB-600PQ 

19/16" 
(40mm) 

1/4" (6mm) 

1911/16" (500mm) 11/16" 
(26mm) 


