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Cuadro Comparativo: Nueva SK-910RD4 vs. Anterior SK-910R4Q 

Modelo 

SK-910RD4 (Nueva) 

 

SK-910R4Q (Anterior) 

 

Función de salida 
de relé 

0.5~99 segundos de salida cronometrada 
1~99 minutos de salida cronometrada 

Alternar salida 
Salida de pestillo 
Salida de validez 

1~5/10/20/30 segundos de salida cronometrada 
Alternar salida 

Salida de pestillo 
Salida de validez 

Programación del 
tiempo de salida 
del relé 

Por interruptor de tacto Mediante interruptor DIP de 3 pines 

Transmisor de 
aprendizaje 

Hasta 60 botones de transmisor  
diferentes por canal 

Total de 240 botones del transmisor / Primero en 
entrar, primero en salir 

Hasta 15 botones de transmisor  
diferentes por canal 

Total 60 botones del transmisor / Primero en 
entrar, primero en salir 

Cambio de 
programa Cambio de aprendizaje y programa 

Cambio de programa 
Interruptor de aprendizaje x 1 por canal 

Total 5 interruptores 

Indicador LED Pantalla alfanumérica  LED de estado rojo x 1 por canal 
Total 4pcs LED 

Antena externa Sí, no hay necesidad de cortar el puente Sí, debe cortar el puente 

Operación de 
doble frecuencia 

315MHz con la antena interna o con SK-91ERSD 
Antena de Rango Extendido 

315MHz y 433.92MHz si se utiliza la antena interna 
y la antena de rango extendido SK-93ERSD 

Sólo 315MHz 

Antena de rango 
extendido 

Sí, cualquiera de los dos: 
SK-91ERSD – 315MHz 

SK-93ERSD – 433.92MHz 
Sólo SK-91ERSD 

Logotipo del OEM 
en la caja Sí, puede hacer el logotipo de impresión OEM No, al funda tiene el logotipo SL 

Antena Oculto dentro de la carcasa Expuesto fuera de la carcasa 

Range de RF Rendimiento consistente y estable de hasta 
500 pies (150m)* Hasta 500 pies (150m)* 

Tamaño del recinto 47/32"x23/8"x7/8" (107x60x22.8 mm) 55/16"x315/16"x15/64" (135x100x27.5 mm) 
*El rango operativo variará mucho según la instalación y el entorno operativo. 


