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Teclado Independiente para Exteriores / 
Wiegand con Lector de Proximidad  
con lector de proximidad SK-2612-SPQ  Teclado y lector de tarjetas de proximidad 

Caracteristicas 
• 1,000 usuarios (hasta 998 usuarios y 2 usuarios de coacción) 
• Longitud del código de usuario 4~6 dígitos 
• Operación de 12~24 VCA/VCC, bajo consumo de corriente – 105 mA máx. 
• Salida de relé de formato C – 2A@12VCC 
• Tiempo de salida ajustable: 0.5~99s, o alternar 
• Alarma de sabotaje incorporada y salida de alarma externa 
  (coacción) 
• Teclado retroiluminado y LED de estado multicolor 
• EM 125kHz * 
• Fácil transferencia de usuarios a dispositivos adicionales. 
• Todas las funciones programadas directamente en el teclado: 
  no es necesario un programador externo 
• La entrada de salida permite a los usuarios salir de las 
  instalaciones sin un código / tarjeta 
• Puede servir como lector o controlador Wiegand, tanto la salida 
  como la entrada son seleccionables 26~37 bits 
• Función de bloqueo de 2 puertas 
• Tolerancia al frío extremo a -40° F (-40° C) 
• Carcasa de plástico ABS negro con relleno de epoxi – IP66 resistente a  
   la intemperie  
 
* Tarjetas de proximidad o llaveros disponibles de SECO-LARM 

Especificaciones 
Tensión de funcionamiento 12~24 VCA/VCC 
Consum
o de 
corriente 

En Espera 40mA@12VCC 

Activo 105mA@12VCC (max.) 

Salidas 
Formato C NA/NC/COM, 2A@12VCC  
Alarma Tierra del transistor, 2.5A@12VCC 
Wiegand 26~37 bits, PIN output bits – 4, 8, or 10 

Etradas 
Egress N.A. Tierra 
Sensor de Puerta N.C. Tierra 
Wiegand 26 ~ 37 bits, bits de salida PIN - 4, 8 o 10 

Tipo de Tarjeta EM 125kHz 
Cubierta / Clasificación IP Plástico ABS negro relleno de epoxi, IP66 
Temperatura de 
funcionamiento -40°~140° F (-40°~60° C) 

Dimensiones 115/16"x43/4"x15/16" (49x120x24 mm) 
Peso 5.8-oz (165g) 
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